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TÍNH NĂNG 

· Bảo vệ hệ thống đáng tin cậy. 

· Bảo trì tối thiểu, thời gian hoạt động tối đa. 

· Dễ dàng lắp đặt. 

· Phân tích dữ liệu, tham số máy và nhật ký vận hành để phân tích và xử 

lý sự cố. 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

Lưu lượng khí đầu ra 10,7 m3/phút 

Áp suất đầu vào ≤ 10 bar 

Nhiệt độ đầu vào ≤ 80 °C 

Điểm sương 2 °C – 10 °C 

Nhiệt độ môi trường 2 °C – 45 °C 

Độ sụt áp 0,3 Bar 

Công suất động cơ 2,5 kW 

Điện áp đầu vào 220 VAC / 1 pha / 50 Hz 

Phương pháp làm mát Làm mát bằng không khí 

Môi chất lạnh R410A 

Đường kính đầu vào/đầu ra G2 

Kích thước (D x R x C) 1.150 x 630 x 1.120 mm 

Vật liệu SS316 

Trọng lượng 310 kg 

Phương thức điều khiển 
Điều khiển trực tiếp qua nút bấm trên máy 

Điều khiển từ xa qua tín hiệu I/O bên ngoài 


